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wymiary w $wietle
oscieznicy (cm) 225 225 225 225 225 225
. o 80 110 130 170 300 275
wymiary w $wietle
konstrukeji (cm) 240 240 240 240 240 240
ilos¢ (szt) 6 3 3 2 1 1
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wymiary w $wietle szer. 90 80 90 90
osciezniy (om) wys. 205 205 205 205
wymiary w $wietle szer. 100 90 100 110
konstrukcji (cm) 225 225
wys. (220) (220) 225 230
ilog¢ (szt) 5 lewe 2 lewe
3 prawe 2 prawe 1 lewe 1 prawe
UWAGI:

1. Wymiary w $wietle konstrukcji przyjeto z uwzglednieniem docieplenia

obrzezy stolarki zewnetrznej styropianem gr. 5cm.

2. Przed wykonaniem i zamowieniem drzwi, okien, itp. nalezy sprawdzi¢
i zatwierdzi¢ zgodno$¢ wymiardw w zestawieniach, w stropach i murach

z uwzglednieniem technologii mocowania i wykonczenia.

3. Stolarke zamawia¢ po zmierzeniu otworéw na budowie.

4. Drzwi do tazienek i pomieszczen gospodarczych z kratka nawiewna.

5. W nawiasie podano wysoko$¢ otworu drzwiowego w stanie surowym

na pietrze.




