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-ETAP I
-ETAP I

1. Hala magazynowa
2. Budynek biurowo - socjalny

UWAGI:

1.‘L poziom stanu surowego kondygnaciji
i elementow konstrukcyjnych.

< poziom stanu wykonczeniowego.

2. Wentylacja do sanitariatow i
pomieszczen porzadkowych sprzezona z
wytacznikiem $wiatta.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem robot
budowlanych i przed zamoéwieniem
materiatbw ma obowigzek sprawdzi¢
zgodnos$¢ wymiarow — informacje o
ewentualnych zmianach nalezy przekaza¢
projektantowi.

4. W przypadku pojawienia sie watpliwosci

Projektant :
mgr inz. arch. Maria Makara

upr.1/06/SLOKK

mgr inz. Aleksander Makara

upr.164/93

mgr inz. arch. Barbara Klocek

Sprawdzajacy w zakresie

konstrukcji:

mgr inz. Maria Makara

upr.690/93

interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy
skontaktowac¢ sie z projektantem dla ich
jednoznacznego okreélenia.

5. W trakcie prowadzenia robo6t nie wolno
dokonywac¢ zadnych zmian i odstepstw w
stosunku do projektu bez zgody projektantg
potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy.

6. Wprowadzenie istotnych zmian —
odstepstw od zatwierdzonego pozwoleniem
na budowe projektu wymaga wczeséniejszej
zmiany pozwolenia na budowe.

7. Na odno$nikach w osi otworow
okiennych i drzwiowych podano wymiary
otworu w stanie surowym.

BUDOWLANY

PROJEKT

-ETAP I

1. Hala magazynowa

Obiekt :

Inwestor :

NATALIA Sp. z o.0.
43-267 Rudziczka, ul. Drozdow 1

ul.Drozdéw, dz. nr 1948/48

Rudziczka,

Lokalizacja :

Rysunek :

RZUT PARTERU

B4

Skala :
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