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UWAGI:

1.      poziom stanu surowego kondygnacji
 i elementów konstrukcyjnych.

          poziom stanu wykończeniowego.

2. Wykonawca przed rozpoczęciem robót
budowlanych i przed zamówieniem materiałów
ma obowiązek sprawdzić zgodność wymiarów  -
informację o ewentualnych zmianach należy
przekazać projektantowi.

3. W przypadku pojawienia się wątpliwości
interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwiązaniach technicznych należy skontaktować
się z projektantem dla ich jednoznacznego
określenia.

4. W trakcie prowadzenia robót nie wolno
dokonywać żadnych zmian i odstępstw w
stosunku do projektu bez zgody projektanta
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.

5. Wprowadzenie istotnych zmian - odstępstw od
zatwierdzonego pozwoleniem na budowę projektu
wymaga wcześniejszej zmiany pozwolenia na
budowę.
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ETAP  I

SCHEMAT PROJEKTOWY

ETAP  II

1.2.
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kostka betonowa gr. 8cm

podbudowa z tłucznia
kamiennego gr.60cm
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PRZEKRÓJ  a-a
2xfolia budowlana

pospółka zagęszczona warstwami

warstwa wyrównawcza z
betonu B10 gr. 10cm

płyta żelbetowa gr. 15cm
zbrojona siatką Ø10 co 15#15cm

0,70-

+- 0,00

6,97+

płatwie ZP-12S
- BLAEXMETAL

płyty warstwowe gr. 10cm

D
-
2

0,00+
-

chudy beton gr.20cm

0,40-

0,70-

1,70-
powłoka bitumiczna na
elementach zagłębionych
2 x izoplast

36% = 20 o

36% = 20
o

0,40-

2x folia budowlana

1,40-

1,70-

chudy beton gr.10cm
podbetonowanie chudym
betonem w osi E, D gr.30cm

1,40 1,40Sf1

Sf3*

słup ramy
ZS-15.40
BALEXMETAL

słup ramy
ZS-15.40
BALEXMETAL
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Sf1

1

5
AHL

1.4

1.1

1.  Hala  magazynowa    -ETAP I
2.  Budynek biurowo - socjalny   -ETAP II
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wentylacyjny
kominek dachowy Ø300

świetlik dachowy
150x300cm

słup ZS-15.40/W
BALEXMETAL

słup ZS-15.40/W
BALEXMETAL

rygiel ramy
ZR-155
BALEXMETAL

rygiel ramy
ZR-155
BALEXMETAL


